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Описание :

NomadTM Terra 8100 – напольное покрытие без основы, с открытой спиралеобразной структурой из прочного винила, имеет привлекательный внешний вид. 

Покрытие задерживает грязь, не пропуская её во внутренние помещения.

Конструкция без основы собирает проваливающуюся грязь незаметно для глаза. Чистка покрытия не вызывает  затруднений. 
Покрытие отличается стойкостью к за​гряз​нению техническими маслами, прекрасно справ​ля​ет​ся с нагрузками интенсивного хождения как в сухую, так и дождливую по​году.

Назначение:

Напольное покрытие, настилаемое перед входом и при входе в здание (возможна укладка в приямок или в виде свободно лежащего покрытия). Покрытие пригодно также для использования в производственных помещениях с сильным загрязнением пола техническими маслами и высокой интенсивностью движения людей и подсобных транспортных средств. 
Интенсивность хождения: 

1500-5000 чел./день.
Рабочий диапазон температур: 

от -23°C до +50°C.
Эксплуатационные качества:
Эффективное и незаметное задержание грязи.
Долговечность.
Простота ухода.
Удобство.
Стойкость к загрязнению маслами.
Стойкость к УФ-излучению.
Привлекательный внешний вид.
Цвет:

Серый, коричневый, черный, красный, синий, зеленый, серебристый, сизо-коричневый, шоколадный, светло-серый.
Размеры:

Нарезанные листы:
0,90 x 1,50 м *

1,20 x 1,80 м *

* = с заделкой кромок коротких сторон
Рулоны: 
0,90 x 6 м 

0,90 x 9 м 

1,20 x 6 м

1,20 x 9 м 

Примечание: Более подробную информацию о цвете и рахмере изделия Вы можете получить у местного поставщика продукции компании 3М. 

Упаковка и маркировка:
- Листы и рулоны: по одному в упаковке

- На упаковке указаны наименование изделия, размер, цвет и торговая марка 3М 

Монтаж и уход:

Листок с подробными инструкциями вложен в каждую упаковку.

Дополнительные принадлежности:
· Кант высокий для заделки кромок.
· Шовная лента.
· Клей для напольных покрытий.
· Основание для приямка.
· Крепежные планки.
Утилизация изделия:
Изделие, выработавшее свой срок и непригодное к дальнейшей эксплуатации, должно быть захоронено в специальных контейнерах и/или сожжено.
В Европе захоронение подобных отходов регулируется директивой 20 01 39.
Стойкость к химическому воздействию:

(7-дневные испытания при 22° C, с полным погружением изделия)
	Раствор
	Оценка →

	Вода
	Отлично

	10%-ный раствор соли в воде 
	Отлично

	Хлорированная вода (рекомендованное разведение для дезинфекции 3° of хлорида = 9510 ppm)
	Отлично *

	Литографский раствор 
(3M-K-11)
	
Отлично

	5 %-ный раствор моющего средства
	
Отлично

	Арахисовое масло
	Хорошо

	24 %-ный раствор серной 
кислоты
	
Отлично

	10 %-ный раствор соляной кислоты
	
Отлично

	25%-ный раствор уксусной кислоты 
	
Хорошо

	Этиловый спирт
	Хорошо

	Гидроксид натрия
	Отлично

	Гексан
	Хорошо

	Метиленхлорид (смывка для краски)
	
Плохо

	Уайт-спирит
	Хорошо

	Бензин
	Хорошо

	Моторное масло
	Отлично

	Дизельное топливо
	Хорошо

	Трансмиссионная жидкость
	Отлично

	Тормозная жидкость
	Хорошо


· *30-дневные испытания (NT8100 серебристый).

· → - Отлично = незначительное воздействие на изделие, потери в массе менее 1 % Хорошо = некоторое отвердение и обесцвечивание изделия, потери в массе менее 3 %

Плохо = изделие становится непригодным к эксплуатации


Технические характеристики:
	Характеристика/
Методика испытаний
	Значение

	Толщина * 

ASTM D-418-68
	16,0 мм

	Масса * 

ASTM D-418-68
	4,8 кг/м²

	Микробиологические
свойства

ASTM G-21-90 
	Препятствует росту грибков

	Воспламеняемость

· DOC FF 1-70 
(пилль-тест)
	Положительный
результат

	· ASTM E-648
(поток излучения)
	
0,76 Вт/см2

	· ASTM E662-95
(плотность дыма)

· Euroclass 1350-1


	
DM = 404

Cfl  s1



	· DIN4102-14 
NFP 92506 (FR)
· UNI 8457 & UNI 

     9174 (IT) :
	
B1

M3

Class 1

	Электрические 
характеристики:

· Электрическая прочность диэлектрика
(ASTM D 149)
	

12,0 кВ

	· Объемное удельное сопротивление 
(ASTM D 257)
	
7,2 x 1010 Ом(см

	Антистатические 
свойства

(AATCC-134)

Неолитовая подошва
- шаг
- шарканье
	

+1 кВ

+2,13 кВ

	Стабильность размеров 

ASTM D 418-68

	Изменение длины и ширины не более чем на ( 4  %

	Противоскользящие свойства
BIA (GE)
(ZH 1/571 & DIN 51130)
	R11, V10


* 
Типовые средние значения

* 
Методика испытания: 0.70 кг/см² в течение 24 часов

Происхождение изделия: сделано в США на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO 9002.

Поставщик: 3M Франция 
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